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Uvodni slovo k novému stitkovaci

S elektronickym $titkovacem DYMO® LabelManager 360D miZete vytvaret
Sirokou 3kalu vysoce kvalitnich samolepicich stitkd. Stitky Ize tisknout v
mnoha riznych druzich pisma, formatech a stylech. Stitkova¢ pouZiva DYMO
kazety s paskou D1 o 3ifce 6 mm (1/4”), 9 mm (3/8”), 12 mm (1/2") nebo
19 mm (3/4"). Tyto kazety jsou k dostani v Sirokém sortimentu barev.

Navstivte stranky www.dymo.com, kde najdete informace, jak si pofidite
Stitky a prislusenstvi ke Stitkovadi.

Registrovani vyrobku

Navstivte stranky www.dymo.com/register a zaregistrujte 3titkovac online.

Zaciname

V této kapitole naleznete pokyny k tisku prvniho Stitku.
Pripojeni zdroje

Stolni Stitkovac je napdjen dobijecim lithium-iontovym bateriovym

blokem. Pro isporu energie se StitkovaC automaticky vypne po dvou
minutdch necinnosti.



VloZeni dobijeciho bateriového bloku

Dobijeci bateriovy blok dodavany se
Stitkovacem je Castecné nabity. Pred
prvnim pouZitim Stitkovace neni nutné
bateriovy blok dobijet.

VloZeni bateriového bloku

1 Vysuiite kryt pfihrddky pro bateriovy Obrazek 2
blok. Viz Obrdzek 2.

2 Vlozte bateriovy blok.

3 Vratte kryt zpét na misto.
UPOZORNENI Pokud nemate v imyslu titkova¢ pouzivat del3i dobu, vyjméte
bateriovy blok.
Dobiti bateriového bloku

Sitovy adaptér pro dobijeni bateriového bloku je dodévan spolu se
Stitkovacem.

UPOZORNENI Sitovy adaptér se pouziva pouze pro dobijeni bateriového
bloku; nelze pouzivat k nabijeni titkovace.

Dobiti bateriového bloku
1 Sitovy adaptér zapojte do konektoru napdjeni na horni strané stitkovace.
2 Druhy konec sitového adaptéru pfipojte do sitové zasuvky.



Vlozeni kazety s paskou

Stitkovac se dodava s jednou kazetou.
Navitivte webové stranky
www.dymo.com pro vice informaci o
nakupovani dalSich kazet.

VloZeni kazety s paskou

1 Otevfete pfihrddku pro kazetu.
Viz Obrdzek 3.

2 Pred prvnim pouzitim Stitkovace
odstrarite ochrannou papirovou
pasku z vystupniho otvoru pro Stitky.
Viz Obrézek 4.

3 Vlozte kazetu s paskou sméfujici
nahoru a umistéte ji mezi voditky.

Voditka
pro pasku

papirové
pasky

4 Pevné zatlacte, dokud kazeta
nezaskoci na misto slysitelnym
cvaknutim. Viz Obrazek 5.

5 Zaviete kryt kazety.

Obrazek 5 (vak!



Prvni pouziti stitkovace

Pfi prvnim zapnuti pfistroje se zobrazi vyzva k vybéru jazyka, jednotek miry a
Sitky $titku. Tato konfigurace ziistane zachovéna dokud ji nezménite.

Konfigurace stitkovace
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Stisknéte , aby se $titkovac zapnul.

Vyberte jazyk a stisknéte .
Zvolte palce nebo mm a stisknéte .
Ivolte Sitku pésky, kterd je pravé viozena do titkovace a stisknéte ((°J].

Nyni je v3e pfipraveno pro tisk prvniho Stitku.

Postup tisku stitku
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Zadejte jednoduchy text prvniho 3titku.

Stisknéte tlacitko .

Ivolte pocet kopii.

Stisknéte nebo , Stitek bude vytisknut.

Stitek odfiznete stisknutim tlacitka Fezacky.

Blahopiejeme! Vytisknuli jste prvni Stitek. V dalSich ¢astech se dozvite
vic 0 moznostech pii vytvareni Stitkd.



Seznameni se stitkovacem

Seznamte se s umisténim jednotlivych tlacitek na Vasem Stitkovadi a jim
odpovidajicich funki. Viz obrazek 1. Nasledujici odstavce popisuji kazdou
vlastnost podrobné.

Zapnuti a vypnuti Stitkovace

Tlacitko slouZi k zapinani a vypinani pfistroje. Po dvou minutach
neCinnosti se Stitkovac automaticky vypne. Pokud se pfistroj vypind
automaticky a zdroj je opét zapnut, zobrazi se posledni vytvoreny Stitek.
Obnovi se také nastaveni dfive vybraného stylu.

Pokud je pfistroj vypnut ru¢né, text Stitku a nastaveni stylu si nezapamatuje a
pfi opétovném zapnuti zdroje se zobrazi Cisty Stitek.

Pokud aktudlni Stitek nenijiz ulozen, budete pfi vypnuti napajeni vyzvani k
jeho ulozeni.



Displej LCD
Na displeji Ize zobrazit dva fadky textu soucasné. Pocet zobrazenych znaki na
kazdém fadku zavisi na proporcionélnich mezerach.

Na exkluzivnim grafickém displeji DYMO se dprava formdtu, kterou provedete,
zobrazi okamzité.
1 2 3
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Symboly funkci podél horniho okraje displeje se zobrazi na indikaci zvolené
funkce cerné.

1 Pismo 6  Zarovndnitextu

2 Velikost pisma 7  Oblast dprav

3 Bateriovy blok 8  Pismeno s diakritickym znaménkem
4 Stitek s pevnou délkou 9  Mald pismena

5 Ircadlovy text 10 Velkd pismena



Format

Pomoci tlacitka zobrazite dil¢i menu Pismo, Velikost pisma, Styl,
Ramecky a Podtrzeni, Délka Stitku, Zarovnani a Zrcadleni. Tyto funkce pro

Gpravu formdtu jsou popsany pozdéji v této uZivatelské prirucce.
Vkladani

Tlatitko umoZiuje vkladani symbold, klipartli nebo uloZenych
text(i na Stitek. Tyto funkce jsou popsany dale v této uZivatelské pfirucce.

Nastaveni

Stitku a Informace.

Rezim velkych pismen

Tlacitkem se piefazuje mezi velkymi a malymi pismeny. Kdyz je
prefazeno na rezim velkych pismen, zobrazi se na displeji odpovidajici
indikator rezimu a viechna zavadéna pismena se zobrazi jako verzalky. Ve
vychozim nastaveni je reZim velkych pismen vypnuty. Neni-li pfefazeno na
rezim velkych pismen, zobrazi se viechna zavédénd pismena jako mald.

Vymazani posledniho znaku
Tlatitko slouZi k vymazani znaku nalevo od kurzoru.
Vymazani

Tlatitko nabizi moZnost vymazani kompletniho textu titku, pouze
jeho grafické dpravy nebo obojiho.



Navigacni tladitka

Pomoci navigacnich tlacitek vlevo a vpravo miiZete Stitek prohlizet a
upravovat. Pomoci navigacnich tlacitek nahoru a dolli se miiZete pohybovat
mezi nabidkami funkei a stisknutm ([><J] jednu z funkdi volit.

Zruseni

umoziluje zrusit akci.
















































Ekologické informace

Zafizeni, které jste si zakoupili, vyZaduje pro svou vyrobu dobyvéni a vyuZiti
prirodnich zdrojli. MiZe obsahovat latky ohroZujici zdravi a Zivotni prostredi.
Abyste zabranili Sifeni takovych latek v Zivotnim prosttedi a sniZili spotebu
prirodnich zdrojti, doporucujeme Vam vyuzit vhodného systémii zpétného
odbéru. Tyto systémy zajisti znovupoutZiti nebo recyklaci vétSiny materialdi
Vadeho zafizeni, jehoz Zivotnost je ukoncena, pro Zivotni prostredi

priznivym zplisobem.

Symbol ,pfeskrtnuté popelnice” na zafizeni upozoriiuje na existenci takovych
systémii a vyzyva k jejich vyuziti.

Jestlize potiebujete dalsi informace tykajici se systémi pro sbér,
opétné vyuZiti a recyklaci, kontaktujte mistni nebo regionaini Gfady
pro spravu odpadd.

Kromé toho se s zadosti o dal3i informace tykajici se snasenlivosti naich
produktd se Zivotnim prostfedim miZete obratit rovnéz na spolecnost DYMO.

Tento produkt je oznacen znackou CE v souladu se smémici EMC a smérnici o zafizenich nizkého
napéti a je konstruovan ve shodé s nasledujicimi mezinarodnimi normami:

Kompatibilita US FCC Trida B

Bezpecnost - UL, CUL, TUV, CE, T-Mark, SAA, BABT, C-Tick

Kompatibilita EMC - EMI

EN 55022; EN 61000 (+ dopliiky)

RoHS 2002/95/ES
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